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1. An deiner SPEED   Lippe befinden sich mehrere runde 
     Vertiefungen. Diese musst du mit einem 5mm Bohrer 
     aufbohren

2.  Anschließend musst du die Lippe an das Fahrzeug halten und die Bohrungen  
     an der Frontschürze mit einem Stift markieren.
     Die Markierungen müssen auch mit 5mm aufgebohrt werden.

3. Jetzt kannst du die Lippe vernieten, wir empfehlen die Lippe von der 
     Mitte nach außen zu fixieren, um Spannungen im Bauteil zu 
     vermeiden. Eine passende Nietzange findest du bei uns im Shop 
     (Art. Nr 16833)

4. Durch die mitgelieferte ABE ist keine zusätzliche Eintragung nötig

Der Einbau

Einbauanleitung
Frontlippe

Deine erste eigene SPEED   Lippe 100% made in Germany.
Wir bedanken uns für den Kauf und wünschen viel Spaß damit!
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*Diese Anleitung dient ausschließlich als Montageempfehlung. Wir raten ausdrücklich dazu, die Installation von qualifiziertem Fachpersonal durchführen zu lassen. 
Die Speed Engineering GmbH übernimmt keinerlei Haftung für Schäden oder Ansprüche, die aus der Umsetzung der bereitgestellten Hinweise entstehen könnten

*


